
Viemärinavausaine

KW Viemärinavaus

Käyttötarkoitus

Vahvasti emäksinen viemärinavausaine viemärien ja 

poistovesiputkien aukaisuun ja hajujen poistoon. Sopii 

kaikkiin viemäreihin, mutta ei WC-pönttöön eikä tiski- tai 

pesukoneisiin. Syövyttää alumiinin, sinkin ja tinan seoksia.

Ominaisuudet

Valkoisia, hajuttomia helmiä

Sisältää

Natriumhydroksidia

pH 14

Käyttöohje

Kaada KW Viemärinavausta 100-200 g viemäriputkeen 

vähitellen pienten vesimäärien kanssa. Anna vaikuttaa 

vähintään 15 min ja huuhtele vedellä mahdolliset jäänteet 

pois. Ennalta ehkäisevänä toimenpiteenä suositellaan KW 

Viemärinavauksen käyttöä välittömästi kun veden 

poistuminen hidastuu.

Älä käytä muita pesuaineita tai apuvälineitä yhdessä KW 

Viemärinavauksen kanssa.

Käyttökohteet/työmenetelmät

Tuotekoodi

1834305

Myyntierä

20 x 500 g

Tuotteen ympäristöohje

Pakkauksen kierrätysohjeet tuotteen etiketissä

Sisällön hävitysohje käyttöturvallisuustiedotteessa

Varastointi

Säilytetään huoneenlämmössä

Valmistusmaa

Suomi

Ainoastaan ammattikäyttöön
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